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多点触控高清屏  

10.1 英寸多点触控高清电容屏

ɹ ɹ

ɺ 

 

出色的灵敏度  

微弱信号的测试容易受到频谱仪本身的本底噪声影

响。UTS3000B 系列显示平均噪声电平低至-161dBm，出

色的灵敏度可以有效对微弱信号进行测试。 

 

 

 

 

 

 

可拆卸防尘网 

采用可拆卸的防尘网，仪器使用一段时间后，用户可

自行清除进风口粉尘。保证整机的可靠性，可避免由

粉尘引起的短路、烧毁或者起火。 
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扫描 40001 点数  

 
UTS3000B 系列提供最高到 
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定义与条件 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品功能与型号对照表 

 UTS3021B UTS3036B UTS3084B UTS3084T 

 ɔ ɔ ɔ ɔ 

 ɒ ɒ ɒ ɒ 

EMI ɒ ɒ ɒ ɒ 

 ɒ ɒ ɒ ɒ 

 ɒ ɒ ɒ ɒ 

 ɒ ɒ × ɔ 

ɔ ɒ × ɺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  30 

ɺ 

ɺ

80%   

 95% ɺ

ɺ 

ɺ 
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频率和时间技术指标 
 

频率  
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 0~51 dB 1 dB   

最大损坏电平 

 50 V DC  

 Ƌ+33 dBm 3  >20 dB 

电平显示范围   

 1 dB  200 dB  

 0   

 dBm dBmV dB V V W  

 40001  

 6  

  

 ɹ ɹ ɹ  

频率响应 

20  ~30 30%~70%  20 dB 50MHzɺ 

 10MHz~3.6GHz 0.4 dB; 0.3 dB  

 3.6GHz~8.4GHz 1.3 dB; 0.8 dB  

 10MHz~3.6GHz 1.0 dB; 0.8 dB  

 3.6GHz~8.4GHz 1.5 dB; 1.0 dB  

误差与精度 

  10 kHz  RBW  0.2 dB  0.01  

 
20  ~30 fc=50 MHz  20 dB  1~51 dB 

0.5 dB 

 

20  ~30 fc=50 MHz RBW=1 kHz VBW=1 kHz   20 dB 

0.4 dB  -20dBm  

0.5 dB  -40dBm  

 

20  ~30 Fc>100 kHz  -

 VBW= dB; 
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500 kHz ~1 MHz -145dBm,-150dBm  

1MHz~10MHz -155dBm,-158dBm  

10MHz~200MHz -162dBm,-164dBm  

200 MHz~1.5GHz -161dBm,-164dBm  

1.5GHz~3.2GHz 
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跟踪源技术指标 
 

输出频率 

 100kHz 2.1GHz 100kHz 3.6GHz 100kHz 6GHz 

 10Hz  

输出功率电平 

 -40dBm 0dBm  

 0.5dB  

 50MHz  

3dB  

最大安全反向输入电平 

 30dBm  

 50V DC  

 

调制分析技术指标 
 

解调   

 2MHz 2.1GHz 2MHz 3.6GHz 2MHz 8.4GHz 

 2dB  

 -30dB +20dBm  

 0.01dBm  

AM 测量（选件）   

 20Hz 100kHz  

 1Hz  1kHz 

0.1%  ƌ1kHz 

 5 95   

 4%   

FM 测量（选件）   

 20Hz 100kHz  

 1Hz  1kHz 

0.1%  ƌ1kHz 

 1kHz 400kHz  

 4%   

数字解调（选件） 

 

ASK(2ASK); 

FSK:2 4 8 16 level; 

MSK(GMSK); 

PSK: BPSK QPSK OQPSK 8PSK; 

DPSK: DBPSK DQPSK D8PSK  /4  -DQPSK  /8  -D8PSK; 

QAM: 16 32 64 128 256 

 16   4096  

/  4 6 8 10 12 14 16  

 
1 ksps   2.5 Msps *

<=10 Msps 
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接口及显示 
 

通用接口   

 50 N  

10MHz  10 MHz >0 dBm 50 BNC  

10MHz  10 MHz -5 dBm~+10 dBm 50 BNC  

 TTL BNC  

HDMI  HDMI 1.4  

USB-Host USB-A 3.0 

USB-Device USB-B 2.0 

LAN LAN(VXI11) 10/100/1000 Base RJ-45 

显示屏   

 10.1  TFT LCD 

 1280 RGB 800  

 

一般技术规格 
 

规格 

 100 240VAC  100 120VAC  

 50/60Hz 400Hz 

环境 

 0 +40   

 -20 +70   

   

 +35  Ƌ90  

+35 +40  Ƌ60  

 3000 15 000  

 2 

  

机械规格 

 378mm 218mm 120mm ( )  

 4.55kg  

   

法规标准   

 EMC (2014/30/EU) IEC 61326-1:2021/EN61326-

1:2021 IEC 61326-2-1:2021/EN61326-2-1:2021 

 CISPR 11/EN 55011 CLASS B group 1 150kHz-30MHz 

 CISPR 11/EN 55011 CLASS B group 1 30MHz-1GHz 

(ESD) IEC 61000-4-2/EN 61000-4-2 4.0 kV 8.0 kV  

 

 

IEC 61000-4-3/EN 61000-4-3 0V/m 80 MHz to 1 GHz ; 

3V/m 1.4 GHz to 2 GHz
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 IEC 61000-4-6/EN 61000-4-6 3V,0.15-80MHz 

 

 

 

IEC 61000-4-11/EN 61000-4-

11 

  

0% UT during 1 cycle; 

40% UT during 10/12 cycles; 

70% UT during 25/30 cycles  

0% UT during 250/300 cycles 

安全规范 

 EN 61010-1:2010+A1:2019 

EN IEC61010-2-030:2021+A11:2021 

BS EN61010-1:2010+A1:2019 

BS EN IEC61010-2-030:2021+A11:2021 

UL 61010-1:2012 Ed.3+ R:19 Jul2019 

UL 61010-2-030:2018 Ed.2 

CSA C22.2#61010-1:2012 Ed.3+U1;U2;A1 

CSA C22.2#61010-2-030:2018 Ed.2 

 

附件与选件 

 

注：所有主机，附件，选件，请向当地的 UNI-T 经销商处订购 
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联系我们 

UNI-T 技术支持热线： 400-876-7822  

是优利德科技（中国）股份有限公司的英文名称和商标。本文档中的产品信息可不经通知

而变更，有关 UNI-
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