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前言 

ỵ ứ ҸַỊᴵ ᴙҩιѭ҃ Ӡ⃰ Ӕּז ҩᵸιᶈᾛӐҩᵸѳׁ ң ἐԛι⸗ָῗῶԋɒḠ

ԅӡỤɓ ֫  ḅṰ Ḣἐԛιấ ứṄ℅ἐԛḇᵱӠ ιҨӝᶈṄ‎Ӕּז ѧ ‬  

版权信息 

UNI-T ҸַỊ Ἡεѧᶂζ Ұῶ ԇᴻⱱ Ἅῶ  

UNI-T ғᵝᴩѧᶂἆԎҤᶂḲњַ ￼ӠἴιץὐṰᴨệἆ⃰ᶈּך ￼њַ  ԇᴻӠּפ῭ᾡғᵝ ⁪ᵙҮ⁪

￼ ַ  

UNI-T ӠּפἍῶ ַ ᴵ ҭғᵝּי UNI-T ᴣԎḒԇᴻἆώӗᵬἍῶιᴩᶂḲⱱ │ᴣᶂ ‍ ḧ￼Ӡἴ

 ᾰѧ￼ӡỤṄᴨҦἍῶҨׁ֧ⱱ￼ ᾳѧ￼ӡỤ  

UNI-T ῗҸַỊ Ἡεѧᶂζ Ұῶ ԇᴻεUni-Trend Technology(China) Co.,Ltdζ￼├ԛᵬ‰  

保修服务 

ҩᵸ Ҁѳῄ ӠӢῼ ẉιᶈӠӢῼԓּ҈יӔּז ᾛӐјẸ Ὣᶐҩᵸ￼ι Ӣ ᴣּ҈י ӢἍẬ ￼

ԇᴻ יἋἨἻιҩᵸּזּיּזּ Ӣ  

ḅ‛ᴝ Ҁ ғᵝѳῄ ẉԓιṄ ғᵝ֧ᵩἆ ѕΆιֱӠӢῼẔѭ ᴝ Ҁ ҡ UNI-T ἆά

 ￼ UNI-T ֫ ᵬ Ҁ ғᵝѳῄ ẉԓ ◊כּ ᴣԎҤ ҭᵙӠ ѡ јᴩ℅Ӡ ￼Ӡἴ  

ḅ‛ᶈ ӠӢῼԓ￼זּ ῎ғᵝῶ ιUNI-T ᴵ ֘ḧῗӢᶶῶ ￼ғᵝћјᾠ ҭᵙҚṪ זιἆּזּ

ᵃ ғᵝεּי UNI-T ֘ḧζ῭Ὥῶ ￼ғᵝ UNI-T ӐӠӢּז ￼ ҭ ₩ᶒᵙ῭Ὥғᵝᴵ ῗԅᾺ￼ιἆ

Ӣתԏῶ Ẹ҈Ὰғᵝ￼ớ Ἅῶ῭Ὥ￼ ҭ ₩ᶒᵙғᵝṄἄѭ UNI-T ￼ ғ  

Ҩїώֹ￼ɒḭἋɓῗὝὯᶲ῎ Ӡ Ἅ ḧ ַ￼ѦҚἆḫӌ ѭ ệ Ӡ Ἠ ￼ῸחιɒḭἋɓọ ᶈ

ӠӢῼԓᵇ￼זּ UNI-T ἵ ιẊѭῸח￼ Ӯ ẸḠὴ ḭἋẔ Ṅῶ ￼ғᵝ Ẋ ֹ

UNI-T Ὕḧ￼ ӢѧỌιᵃῊ ҥ Ẋώӗᴝ Ҁ ￼ Ҁ  א῎ ḅ‛ғᵝ ֹ UNI-T ӢѧỌἍᶈ

ᶂ ᶀ￼ᶊ♇ιUNI-T ẔᾟҥᵇḭἋ ғᵝ￼ זּ ḅ‛ғᵝ ֹүӍԎҤᶊ♇ιḭἋẔ ᾟҥἍῶ￼

ԋ ᴣԎҤ זּ  

保证限制 

 Ӡ ј Ỵᶹ҈יּ҈זּ  ᵸ ҭ￼⃰Ẃ Ὣ ᶈғᵝ ḧ￼ ᶀѳᶹӔּזἆ ӔּזјẸἆ ἴӠ јẸ

ἆј ἄ￼үӍ ᾥ ἆὫᶐ UNI-T ⁞Ὧ Ӡ ￼ ḧῂѲחώӗḅїῸחχ 

a.Ӣיּת ῸחҦ ҚᵔḾғᵝ Ḡ Ӣתἆ ἴἍṀ ￼Ὣᶐψ 

b.Ӣ҈יּתӔּזјẸἆљјԒḳ￼ ᶵ ὶ ἄ￼Ὣᶐψ 

c.Ӣ҈יּתӔּז ώӗ￼ּכ◊ ἄ￼үӍὫᶐἆᾥ ψ 

d. ӢṰᾡטἆ љԎҤғᵝ ἄ￼ғᵝεḅ‛ ᾡטἆ ἄҺᶭזғᵝ Ӣ￼Ὴ ἆ ẙζ  

 Ӡ יּ UNI-T Ḿ ғᵝ ιּ҈זῲҦүӍԎҤ￼῎ ἆ Ῠ ￼Ӡ UNI-T ᴣԎ ᵬὁ Ḿּ҈ז

⸗℮ ￼ ớἆ ớӮүӍῨזּ ƔӭḭӚ῀ ӥ ᵻ
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安全信息 

警告
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安全标志 
 

 כּ╙ 
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1.1 工作站安排 

 工作位置 

工作站的位置选定必须安排在一般人员非必经的开阔场所，使非工作人员远离工作站。必须将工作站与其它

设施隔开，并且要特别标识“高压测试工作站”。在测试时必须标明“危险！测试执行中，非工作人员请勿靠

近！”。 

 

 输入电源 

Ӡ ҩᵸ ὶֹּכ↔ᶊεᶽᶊζιҨ ӠḠԅ ṪӐ ọ◊כּ￼ ῶᴅ꜠￼ẦԋιẔḠ ҈ṪӐ ￼Ԅᴭ

Ῐ ᶴẊ ҄⸗ָ‰ ι Ἅῶ￼Қ ָ ῗṪӐ Ầԋ◊כּ￼ ῆῶ Ớ҆ᾥᴧּוῊιᴵҨ ᴏԋ

ιԜ◊כּ Ԅᶴ҆תᾥ  

 

 工作场所 

ọ Ӕּז   ￼ṪӐ⁯ἆṪӐᴶιᾛӐҚᵔᵙ ╜ӌѳ јệӔּזүӍ Ṟ ᶈ ṪӐᶋἍῊιјӹ

א֧ ᾛӐҚᵔ ể╜ⱶᴞᾛӐ╜ ҩᵸ￼א ṪӐᶋἍọ ӠὙᾯ ẇ֜ јӔּז￼ҩᵸᵙ╜

ᾣֹᶁḧӈ ι ḧ ἍῶҚᵔ ᴏ֫ ֧ᶈ╜ҭ ể╜ҭᵙṰ╜ҭ ╜ ᴣԎᵕ ј ᵍ

ῶᴵⱧ↔ӌᴣ ớ↔ӌιј ᶈ῏Ⱨⱶ ᾽Ӕּז╜ҩ  

1.2 操作人员规定 

 人员资格 

  ֯╜ ҩ￼ᾛӐԏῶᴎ ớι ᾛӐῊҺ ἄҚᵔ￼Ҿḱι Ҿḱּה ῗῶּוᵘ 

ᴎ ￼ιᵼ℅ӔּזҚᵔọ Ӿ ᶡ ιẊѤ⁪ ḟּזἋἐԛ  

 

 安全守则 

ọ Ὴ ҄ᾛӐҚᵔҨḠԅᾨ ᵙ ιӔԎ҃ ᴿ ḠԅᾛӐ￼ ớιẊὟḠԅ 

ֱᾛӐ╜ ҩ  

 

 衣着规定 

ᾛӐҚᵔјᴵ ῶ Ṟ ￼ Ὸ ӒἊ Ṟἐ ᵙἐ ι Ҏ Ṟ ⱶỄḳ῏  

ἄỴᶹ￼ כּ ᾛӐҚᵔᾛӐ╜ ҩῊọ ӒἊ ἐ᷿  

 

 医学规定 

  ֯╜ ҩ Ḿј ῶỌ ἆӒἊỌꞌפֿ ᾯᵸ Ọ ᵸ￼ҚᵔᾛӐ  

1.3 禁止的操作行为 

 不要连续开关电源 

֬Ᾰּכ◊ẦԋᵅιԜ₭ἔẦּכ◊Ầԋׁ Ӡ ֡ ἆ ῭ ￼Ὴ ј ᶶ ￼Ầ/ԋּכ◊Ầԋι

ḅ‛ ѱӮιҩᵸ￼Ӡἴ ᾼѼ ṏј Ḣԅ￼Ἒ Ӡἴו Ẹҩᵸ⃰ᶈғּו╜ ᴙῊιјכּ ԋᾸּכ◊

Ầԋι ᶈ⸗℮ἆ Ớ￼ừ֙ї  
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 不要把输出端和地短路 

ṇỌҩᵸ￼ ᴙ╜ ιј ᵙ ￼Ṱ ὶֹᶊ￼Ґ╙ּכ◊ ἆ ￼ԎḜ ᶵε⅝ḅҽ ᶵζ

ḅ‛ ιҩᵸ￼ᶹᶳҺ Ӽῶᴎ ￼ ᴙ  

 

 测试端不要连接外部电压 

ј ṄүӍᶹ ᴙכּ ֹҩᵸ￼ ֧ ᶈ ᾣּכꜛỗҩᵸјԏᶵḾᶹᾣּוכ ι ֧ љᶹ ᴙכּ ᴵ

ҺὫᶐҩᵸ  

1.4 保证长时间无故障使用的条件 

ҩᵸấ ᶈї֯ ᶀԓӔּזχ 

环境温度 最高输出功率 暂停时间 输出时间限制 

T˅40ɫ 

Ґ╙ ᴙ 
>12mA (UT5320R+/S4A/S8A) 

>6mA  (UT5310A/D/R+) 

Ṉᵙ ֧Ὴ

‾  
最长 120 秒 

╙ ᴙ 
>6mA (UT5320R+/S4A/S8A) 

>3mA (UT5310A/D/R+) 

Ṉᵙ ֧Ὴ

‾  
最长 120 秒 

 

├χ ֧Ὴ  =εּכᴙ Ὴ״  + ╜ Ὴ ᴙכּ +  Ὴ ζ 

1.5 日常检查 

ѭ҃ ԁ҆ᾥιᶈӔּזẦḊׁ Ṉ Ӡ ї ֡♇χ 

1. ҩᵸ Ԅּכ◊ ᵀ ιҩᵸּכ◊ ⃰  

2. ҩᵸљᶽᶊ ὶᴵ  

3. ╜  ᾳḢḄι≡ῶᾸ ᵙ Ὣ  

4. 
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  产品概述 

感谢您购置优利德可编程耐压仪，本章主要涵盖以下内容： 

 

 产品系列 

 认识前面板 

 认识后面板 
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2.1 产品系列 

UT5300X+ᵙ UT5320R-SxA ֯ᴵ ᴙҩץᵍᶚᴺ UT5310A+ UT5310D+ UT5310R+

UT5320R+ UT5320R-S4A UT5320R-S8Aψῗ /ẶẙεҐ↔כּ ╙ ᴙζ כּ ᶺ ╜

ו ҈ ӌ￼ҩᵸιᴵẍ┌Ẕּ҈זḲּכּזᵸ ᴪᴙᵸ ↔כּ ᶵ Ӻᵸҭ￼Ḡԅớ ₅‬  

ᶚᴺ ו   

UT5310A+ AC ᴵ ᴙҩε10mAζιᴅ  

UT5310D+ AC/DC ᴵ ᴙҩε10mAζιᴅ  

UT5310R+ AC/DC/IR ᴵ ᴙҩε10mAζιᴅ  

UT5320R+ AC/DC/IR ᴵ ᴙҩε20mAζιᴅ  

UT5320R-S4A AC/DC/IR ᴵ ᴙҩε20mAζι4  

UT5320R-S8A AC/DC/IR ᴵ ᴙҩε20mAζι8  

 

UT5310A+ᴵҨώӗ 5kVAC/10mA ּכᴙ╜  

UT5310D+ᴵҨώӗ 5kVAC/10mA ּכᴙ 6kVDC/5mA ּכᴙ╜  

UT5310R+ᴵҨώӗ 5kVAC/10mA ּכᴙ 6kVDC/5mA ּכᴙ 2.5kVDC/10GƑ כּ ╜  

UT5320R+ᴵҨώӗ 5kVAC/20mA ּכᴙ 6kVDC/10mA ּכᴙ 2.5kVDC/10GƑ כּ ╜  

UT5320R-S4A/S8A ᶈ UT5320R+ᶢ іιᶭז 4 ᴥ /8 ᴥ Ἔὼ₩ᶒιẊћṾὶ ו‬₅  

 

 测试迅速 

  ֯╜ ҩ זּ ớ 32 ӈ ARM ỉᶴתᵸίֺι ᶼḫῊ╜ ╜ӌ￼ᴿ Ḡ ᴠᾭι⸗ָ ◑ ғוּ

Ḿồ ╜ ￼ ∂  

 操作简单 

  ֯╜ זּ 4.3 ḽ Ẽ ῢῘ ι ᴿזּ ḫӌὟ ҨᴣᾭḔ ồ Ḣἄᴿ ╜ ‍ҭ Ҩᴣ╜

ιᾛӐ ᴅ   

 智能判别 

  ֯╜ ҩԏῶії ΰ ֶḧו ιᴵҨ ט ָј ᵝιᵃῊώӗᶲӿἵ  

 运行可靠 

  ֯╜ ҩᾯ  ₩ᶒ ԅ҃זּ ὺᾼιἰẇἣ Ặד ᴙ₩ᶒῗ Ѧ DA ᶢ֝ ᴵί⃰ằᴧּו

ᵸ AB ᾣו 40Ќ600Hz ᴙᴪᴙᵸ״ᴙι ᴙכּ֧ ίֺιᵃῊԏῶע ҭᵙ ҭӠἴιᶽᶽώ ҃

ҩᵸ￼ᴵ ớ  

 使用安全 

ᶊ ╜₅╙כּ ₅╜ ╜Ẳәכּ ╙ồ ᾣּכ ט ᴙ ╙ӠἴιӔּז῭זḠԅ  

 文件管理 

ᴵ 100 Ѧ╜ ᾰҭι ⅛ѦᾰҭᴵҨῶ 20 Ѧ╜  

 接口丰富 

  ֯╜ ҩ ῶṪίּז￼ Handler (PLC) ὶᴭ RS485( ҭ)ι ὶּכ ￼זּ RS-232C ᵙ LAN ὶᴭιᵃ

ῊᾟὙ SCPI ᵙ Modbus RTU ѣ ᴃ ι ᾦḢἄ ίֺᵙᾭὯ ו ιӔệҩᵸ Ẕᶺ ј

ᵃ ╜ט ￼  
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2.2 认识前面板 

 
ᶃ 1-2-1 ׁ ―ҟ εҨ UT5320R-S8A ѭӕζε ҈זּ UT5310A+/D+/R+/UT5320R+/UT5320R-S4ζ 

1-2-1 ׁ ―ҟ  

ẑᴺ ᵄ  ῎ 

Ὗ◊כּ 1 ἔẦᵙԋ҈זּ  ᴵ ᴙҩ￼ּכ◊ 

2 USB ὶᴭ 

҈זּ ὶUSB ḕ εU ζ ᾟὙFAT16 ᵙFAT32 ᾰҭ  

ᾟὙᶁҭ״ ι ẹ╜ ᾭὯιḕӴṜẆᶃӵιḕӴᵙ  

╜זּ ᴠᾭᾰҭ  

ᴙכּ֧ 3  ╜ ᴙכּ ᴙכּ￼֧  

ᴙӉכּ֧ 4   ╜ ᴙכּ ᴙӉכּ￼֧  

5 Ὕ‰♂ ready/start/caution/pass/fail Ὕ ♂ 

ו 6 Ὗ  

Save Ӵḕ  

Print SC Ṝ  

LOCK  

7 ᾭḔὟ  
ԅו ᾭḔ/Ḕ ιּ҈ז ԄᾭὯιἆᶈ ∂ Ԅᾰҭᵄ 

ᶵ├ӡỤῊ ԄḔ  

8 
Ѯ ᴅ  

Άᵇ  

Test ╜ ι╜ ‛Ῐ ᴣ Ὅ  

Setup ι╜ ‍ҭ ᴣ Ὅ

Setup 

�ƒ���7�p

Setup 
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2.3 认识后面板 

 

 

1-3-1 ᵅ ― Ỵᶃ 

1-3-1 ᵅ ―ҟ  

ᴺ  ῎ 

1 ᾫ♬ Ἇ ὴ♬ Ἇι ӠὙ ―ᵅΆ Ḅ￼ὴ ᾫ♬  

2 

SIGNAL ὶᴭ ℅ὶᴭѭ  Ӡἴᵙԓ 24V ◊כּ ֧ὶᴭ  

< > ιḅ‛ Ḡԅ ו ὍἔẦιֱọ ᶹ ώӗ  

ḧӡᴺιᵋֱ  јӹ ᵏט╜  

3 

 

HANDLER ὶᴭ 

ί ᴺ Ԅ/ ֧ Ḓ  

ᴵҨ Ԅ RESET ᵙ START ￼ίֺӡᴺ  

Ӕּז ♇ᵸ(RELAY)ὶכּ ֧ PASS FAIL ᵙ TEST ￼ӡᴺ  

4 LAN ὶᴭ Ӕּז LAN ὶᴭῊ ὶ εҝ UT5310R+/20R+/S4A/S8Aζ 

5 
RS-232C ὶᴭ 

/RS-485 ὶᴭε ζ 
ѩ ὶᴭιḫאљּכ  

6 Ӡἴᶊ Ḓ  ᶳὶᶊ Ḓ ᶈ ҩᵸᾛӐ ׁι ọṄ  ὶᶊḠח ḇẸ  

485
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3. 验货和安装 

本章主要涵盖以下内容： 

 

  装箱清单 

  电源要求 

  操作环境 

  移动时的注意要点 

  清洗 

  上电启动 
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3.1 装箱清单 

⃰ẪӔּזҩᵸׁ Ӿχ 

1λ ₅‬ғᵝ￼ᶹ ῗᵋῶ Ὣ Ҿ ј א ψ 
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ῂ ᴥ᷃ ὶ ᴙ╜  ‰ (ᶺ ) 

 

ῂ ᴅ᷃ ὶ ᴙ╜ εјṾ᷆Ḓζ   

UT-L62 ί ᴙ₈╜ εᾟὙ ᵏטζ   

 

3.2 电源要求 

ҩᵸ ἄᶈɹ זᴙїӔּכּ ј ᶈɺᵙɻ זᴙїӔּכּ  

ᶈᵏכּט◊Ҩׁι Ӡּכּ◊כᴙᵙӠ ѡљҩᵸᵅ ―￼ AC SELECTOR Ầԋ Ὅ￼ּכᴙ  

 

Ԅ כּ

ᴙ 
ꞌ ᶀ Ӡ ѡ ҩᵸ ֯ 

ḧוꞌ 

110V 

47-63Hz 

5A UT5320R+/S4A/S8A 400VA 

110V 3A UT5310A/D/R+ 300VA 

220V 3.15A UT5320R+/S4A/S8A 400VA 

220V 2A UT5310A/D/R+ 300VA 

 

警告： 

• 为防止电击危险，请连接好电源地线。如果用户更换了电源线，确保该电源线的地线可靠连接。 

• 为了防止触电，在检查或者替换保险丝之前确保关掉电源并拔出电源线。 

 

3.3 操作环境 

UT5300X+ᵙ UT5320R-SxA ֯ᾛӐעᶫχ 

□ẙχ10CЌ40Cι 

►ẙχ10%-80%RH   

 

3.4 移动时的注意要点 

Ẹ ט ҩᵸἆ Ὴι├ỴҨї￼ ὺᾼχ 

在移动前，关掉电源开关 

ᶈּכ◊ẦԋẦ ￼ꜛỗї ҺṀט ᵙὫᶐ֨כּ  

移动前，要断开所有的连接线 
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≡ῶᾸẦ ҩᵸѼט ҺṀ ὶ ￼Ὣᶐιἆ Ӕҩᵸ ӥ  

3.5 清洗 

ѭ҃ ᴎ֨כּ₿ ιᶈ▐║ׁ Ṅּכ◊ ὃї  

Ӕּזẇ֜ṵ Ṉ ▐↨ ᶹᶳᵙ ― ᾝὑћӠ ẇ ιјệῶ↨ Ԅҩᵸѧ  

јᴵ▐┼ҩᵸԓ     

3.6 上电启动 

 首次上电测试 
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  测量显示页 

本章主要涵盖以下内容： 

 屏幕显示介绍 

 状态栏显示说明 

 测试结果说明 

�…�‹ž
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4.1 屏幕显示介绍 

ᶈ ᴙ ֧ӯ₿ῊιὟ Test ι Ԅ<╜ Ῐ > 只有在测量显示界面才可以启动高压。 

<测量显示> Ѯ ‎Ῐזּ ╜ ‛ᵙֶḧ ‛ψ 

 

ᶈ Ԅ╜ ₩ẪᵅιLCD ṜẆ֫ἄ ẇѦתᶟָ֫Ῐ Ẕ￼ӡỤ  

     

 
ᶃ 4-1 ᴅ ╜ Ῐ ףּ  

5  

ᶃ 4-2 ᶺ ╜ Ῐ ףּ εҨ S4A ѭӕζ 

 测量界面显示 

ẑᴺ ᵄ ו  ὼ  

1 ╜ ᴠᾭ Ῐ ╜ Ὴ￼ᴠᾭᴣꜛỗ 

2 Ὴ Ῐ  Ῐ ḫῊ￼ּכᴙ ╙כּ ╜ Ὴ  

3 ₩Ẫ Ὅתᶟε ζ 
҈זּ Ὅᴵ ᴙҩ￼ṪӐ₩Ẫ 

ᶈԎҤּף їἚ ṜẆїΆḾẔὟ ו￼  

4 ꜛỗ″ Ῐ ῄῼ  ‰Ἃᵄᴣᶃזּ

5  ᴵṄ ᶈ Ӊ ἆᾸẦ 
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4.2 状态栏显示说明 

 
 

图
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4.3 测试结果说明 

ᴱῶᶈ╜ Ῐ ףּ ᴵҨᵏט ᴙḾ ╜ҭ ╜ ιḜ￼╜ ᴠᾭọ ᶈ╜ ףּ ḧ  

图 4-4 测试合格 

 
 

1) ᵏט╜ ᵅι ῢѧ ￼ѣѦᶽḔӌῘ ᾭὯῗḫῊ￼╜ ᾭὯ  

і ￼ῗ ᴙ ᴙιכּ֧ ᴙҨ׳ҴεkVζѭᴅӈ  
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4.4 截屏功能 

ҩᵸώӗἈṜו ιᶈҩᵸׁ ―￼ USB ὶᴭѧᾀԄ USB ḕӴ ᶵιὟ ―і￼[Print Sc] ιᴏᴵṄẸ

ׁṜẆἈᶃẊӠḕֹ USB ḕӴ Ҩӝᵅ זּ‬  

建议使用 
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  [Setup] 测量设置页 

本章主要涵盖以下内容： 

 编辑测试步骤 

 测试模式设置 

 交流耐压参数设置 

 直流耐压参数设置 

 绝缘电阻参数设置 

在高压输出停止时，您只要按【Setup】键，仪器将进入测量设置页面。 
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5.1 编辑测试步骤 

图 5-1【测量设置】设置 

 
ףּ іῘ ι测试步骤: 01/01 ￼ᵍѲѭ 测试步骤：当前设定项目序号 / 总测试项目数  

ҩᵸᾟὙῳᶽ￼Ở╜ ᾭѭ 20 ℓψ
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5.3 交流耐压参数设置 

 
 

 Ԅ ᶀ Ӫ ῎ 

╙ᴙ (0.050~5.000)kV 0.050kV Ґכּ֧ ᴙ╜ Ὴ￼ ᴙכּ֧  

і╙כּ  
(0.001Ќ20.00)mA 

1mA 
UT5320R+/S4A/S8Aι֨ ἵ╙כּ і  

(0.001Ќ10.00)mA UT5310A/D/R+ι֨ ἵ╙כּ і  

ї╙כּ  0.001mA~і Ӫιԋ  ԋ  ֨ ἵ╙כּ ї  

╜ Ὴ  (0.1~999.9)sι ╜
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ӳặ  ԋ ι ╜ט  ԋ  

ặ╙כּכּ◖ ḧ   

ὶὟӚ ″ [ ╜ט ] ҩᵸ ╜ט ╜ ᴣ

⌂ԏ￼◖ּכ╙ӪẊӮặ Ӑι℅Ὴọט ӾṄ ╜ⱶҡ╜

іᴨї  

ὟӚ ″ [ԋ ] ᴵӮ▐ זּ  

 

5.4 直流耐压参数设置 

 
 

 Ԅ ᶀ Ӫ ῎ 

╙ ᴙ (0.050~6.000)kV 0.060kVכּ֧ ᴙ╜ Ὴ￼ ᴙכּ֧  

і╙כּ  
0.1uAЌ10.00mA 

1mA 
UT5320R+/S4A/S8Aι֨ ἵ╙כּ і  

0.1uAЌ5.00mA UT5310A/D/R+ι֨ ἵ╙כּ і  

ї╙כּ  0.1uA ~і Ӫιԋ  ԋ  ֨ ἵ╙כּ ї  

╜ Ὴ  (0.1~999.9)sι ╜  0.5 s Ẹׁ ḧ ￼╜ Ὴ  

Ὴ״  (0.1~999.9)s 0.5 s ḧּכᴙҨ℅Ὴ ⅎ ״  

Ὴ  (0.1~999.9)sιԋ  0.5 s ḧּכᴙҨ℅Ὴ ⅎ  

Ẳכּ  1~9 ιԋ  ԋ ╜Ẳכּ  ￼ἵ   

╙כּ  ιᶁḧ ᶁḧט 

ḧּ⁶╙כӈѭ Ὥ⁶ἆᶁḧ⁶ӈט   

ḧѭ ט ιҩᵸҺ ט Ὅ ᵀ￼ּ⁶╙כӈ  

ḧѭ ᶁḧ ι ᶈ电流上限 ḧ ѦӪ֘ḧ ╙כּ

⁶ӈιԎ ￼ᴵҨ ╜ Ὴ ι֫ ╜ ￼ῳӓΆẪ  

ӳặ  ԋ ι ╜ט  ԋ  

ặ╙כּכּ◖ ḧ   

ὶὟӚ ″ [ ╜ט ] ҩᵸ ╜ט ╜ ᴣ⌂

ԏ￼◖ּכ╙ӪẊӮặ Ӑι℅Ὴọט ӾṄ ╜ⱶҡ╜

іᴨї  

ὟӚ ″ [ԋ ] ᴵӮ▐ זּ  

Ᾰ ԋֶ״ ιἔẦ ԋ  Ẹ ᾸῊιֶ״ ╙ ᴙ╜ ᶈἚ Ὴ״ ῊҺֶᾸּכ╙
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╜ Ӫῗᵋ ֨ ἵ╙כּ і   

Ẹ Ᾰԋֶ״ Ὴι ╙ ᴙ╜ ᶈἚ Ὴ״ ῊјҺֶ

Ᾰּכ╙╜ Ӫῗᵋ ֨ ἵ╙כּ і  

ểֶᾸ (0.1~999.9)sιԋ  ԋ  

╙Ӽּכ ểῊ ι ểῊ ֹ ії╙כּ ֶᾸ  

Ὴ״  < ểֶᾸῊ ḧӪ <ε Ὴ״ +╜ Ὴ

ζ  
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ḧѭ ט ιҩᵸҺ ט Ὅ ᵀ￼ּ⁶╙כӈ  

ḧѭ ᶁḧ ι ᶈ电阻下限 ḧ ѦӪ֘ḧ ╙כּ

⁶ӈιԎ ￼ᴵҨ ╜ Ὴ ι֫ ╜ ￼ῳӓΆẪ  
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ї╙כּ  0.1uAЌ1.00mA 500uA ὶ ₅‬ἵ ї 除特殊情况，一般使用默认设置  

Ἔὼ  
ἔẦιԋ  

ԋ  UT5320R-S4A ᴵҨίֺ 1ι2ι3ι4 ψ 

UT5320R-S8A ᴵҨίֺ 1ι2ι3ι4ι5ι6ι7ι8 ψ 

 

5.7 多通道扫描设置（仅 UT5320R-S4A/UT5320R-S8A） 

 

 
 

UT5320R-S4A/S8A ᶈ╜ ₩ẪѭҐ╙ ᴙ ╙ ᴙ כּ ῊιᴵҨ ᶺ ￼Ἔὼ ψ 

 Ԅ ᶀ Ӫ ῎ 

Ἔὼ  
ιӉ ιẦ  
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图 5-2 多通道连接示意图 

 
 

├Ỵ♇χ 

1  ᶈᶺ ꜛỗιᴝῶ ᴙ╜ ҩ￼ ֧ ᴭ ῗᴝῶו ᴵҨӐѭԇԊ Ӕּז  

2  ʌ ￼ ֧ ᴭ ὶῗּזּיἋ Ỵ ḧ￼ ӔּזῊιј ὶᶺӎ￼ ᴙὶ ιҨԁᴧּוᴎ  
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  系统设置 

本章主要涵盖以下内容： 

 <系统设置>页面说明 

 <通讯设置>页面说明 

 <系统信息>页面说明 
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6.1 <系统设置>页面说明 

<
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￼╜ ‛ Ῐ נּ ḅїεᴵҨ іїӿ‰ ֬Ὥ

Ῐ ζχ 

 
ˑ Ὅɒῳᵅ ℓɓ₩Ẫ 

ẸἚ ᴅ ╜ ἆᶺℓ ╜ Ὴι╜ ​ᵅҺῘ ί

ῳᵅ ίἚ ￼╜ ‛ Ῐ נּ ḅїχ 

 

 

 

 

 

 

˒ ὍɒP/Fɓ₩Ẫ 

ẸἚ ᴅ ╜ ἆᶺℓ ╜ Ὴι╜ ​ᵅҺῘ  

ίᵀ⁪ίἆίјᵀ⁪ίἚ ￼╜ ‛ Ῐ נּ ḅ

їχ 

 

 

 

 

 

 

ℓ ₩Ẫ ῞ ιỈעιᴅℓ ῞  

ː ῞ χҩᵸ￼ ╜ ₩Ẫ  

ˑ Ỉעχᾰҭ╜ ​Ὴ עỈט  

˒ ᴅℓχҝ╜ Ẹׁℓ  

▐  ԋ ιἔẦ ԋ  

ː ḧѭἔẦῊ, ᶈ╜ ᷂א֧ Ὴι ӾὟ STOP

ἑ Ὗ START ╜  
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6.2 <通讯设置>页面说明 

< > ῗ ḧ ῄῼῊ Ҩᴣ ԋ ḧ  

Ὗ ιҩᵸṄ Ԅ< 2>  

 

图 6-2 <系统设置 2>页，选择 RS232 模式 

 
 

图 6-3 <系统设置 2>页，选择 LAN 模式 

 
 

 

表 6-2 <系统设置 2>页说明 

 Ԅ ᶀ Ӫ ῎ 

 Englishιѧᾰ ѧᾰ ҩᵸּף Ὅ  

ῄῼ/Ὴ    
ҩᵸӔּז 24 ṇῊῊ ι ו ḫאῄῼᵙ

Ὴ ￼Ӣᾡ  

₩Ẫ RS232ιRS485ιLAN RS232 
ҩᵸᾟὙ 3 ίֺὶᴭχRS232 RS485 ᵙ LAN ὶ

ᴭ  

ᴃ  SCPIιMODBUS SCPI 
ҩᵸᾟὙ 2 ᴃ χSCPI ᵙ ModbusεRTUζᴃ ι

Ẃљ   Ӕּז SCPI ⅝ Άӝψљ PLC Ṫί
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  文件管理 

 本章主要涵盖以下内容： 

 ḕӴᵸ ῎ 

 Ầ  זּ ῎ 

  ᾰҭᾛӐ ῎ 
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 文件【重命名】说明 

图 7-2 文件名修改 

 
 

ὟṫᴸΆᵇ ᴵҨ  ӿ‰ψט

F1 F2 F3 F4 ָ֫ ὍḾẔӿ‰ἍῘ ￼Ḕ ᶀᴣᾛӐψ 

ὟіїΆᵇ  εᾟὙ Ὗ ᴧζᴵҨ Ὅ Ῐ ￼Ḕ ψ 

ῳᵅιὟ ENTER Ӣᾡᵅ￼ᾰҭᵄψὟ ESE ῗᴨ╦ӢᾡᾛӐψ 

 

  文件拷贝调用说明 

ѭ҃ΆӝḭἋ ᶼồ Ḿҩᵸ ἥ ק ιҩᵸᾟὙṄ ӡỤӠḕֹᶹ U
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  处理机（Handler）接口 

本章主要涵盖以下内容： 

 HANDLER 接口说明 

 SIGNAL 接口说明 
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8.1 HANDLER 接口说明 

  ֯╜ ҩ ῶ Ѧ 9PIN ￼ D ᶚ ὶ Ḓιώӗѭ ί Ԅίֺᵙ ֧ӡᴺ ѭ҃ ֹῳӓ￼ᾦ‛ι

ấ ӔּזṜ Ӑѭ Ԅίֺᵙ ֧ӡᴺ￼ ὶ  

 

图 8-1 HANDLER 接口图 

 
 

若要使用 HANDLER 功能，必须将仪器系统配置中的启动模式设为 PLC。 



 

 

 39 / 48 

  

图 8-2 HANDLER 时序图 

 
 

 

表 8-2 HANDLER 时序说明 

信号 说明 

 

Ӕּז HANDLER ᴭᵏט╜  

1. ֶᾸὶᴭѧ￼ TEST(╜ ѧ)ӡᴺῗᵋῶᾦιE ῶẸ TEST(╜ ѧ)

ӡᴺῂᾦῊἑӹ ὶᾠ START ӡᴺ  

2. Ẹ◑  1 ‍￼ ḧῊιᴧ Ḵẙѭ 40msЌ200msεᴏẦԋ

ᵀῊ ζ￼ START ӡᴺιᴏᴵᵏט╜  

Ӕּז HANDLER ᴭӯ₿╜  үỴῊ־ιᴧ Ḵẙѭ 40msЌ200ms(ᴏẦԋ ᵀῊ )￼ 

RESET ӡᴺιᴏᴵѧ₿╜  

ӡᴺ ֧ɋ╜ ѧ Ẹҩᵸ ╜ Ὴ ᵸҺṄ PIN2 ᵙ PIN5 ὶכּ ᶈ╜ Ḣἄ

ᵅ ᵸҺṄ PIN2 ᵙ PIN5 ᵻֹẦכּ ꜛỗ  

ӡᴺ ֧ɋ╜  ᶈ ╜ⱶ ╜ Ὴι ᵸҺṄ PIN8 ᵙ PIN9 ὶכּ ιꜛỗӠ

Ὑ ᶈᴰ Ѧ╜ ẑẦḊ╜ ῊιἆὟӯ₿Ầԋᵅι  ᵸҺṄכּ

PIN8 ᵙ PIN9 ᵻֹẦ ꜛỗ  

ӡᴺ ֧ɋ╜ ᷂  ᶈ ╜ⱶ╜ ᷂ ᵅι ᵸҺṄ PIN6 ᵙ PIN7 ὶכּ ιꜛỗӠ

Ὑ ᶈᴰ Ѧ╜ ẑẦḊ╜ ῊιἆὟӯ₿Ầԋᵅι  ᵸҺṄכּ

PIN6 ᵙ PIN7 ᵻֹẦ ꜛỗ  

 

 
 输入信号均使用开关量输入，绝对不能接任何其他的电压或电流源，如果输入其他的电源，会造

成仪器内部控制电路的损坏或误动作。 

 外部控制信号（信号输出）需要通过大于 220V 电压或 2A 电流时，仪器内部继电器将无法承受，

请客户自行转接。 
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8.2 SIGNAL 接口说明 

图 8-3 SIGNAL 接口图 

 
1) SIGNAL ὶᴭώӗᶽ₦ ᴙѭ+24Vכּ֧ ε1◊כּ￼ ѭ+24V ᵙ 2 ѭᶊζι ṇ҈╙כּ֧ 0.5Aι     

ᵀ HANDLER ὶᴭίֺӡᴺιᴵּז Ὕ҈ט ♂ ӿּכẦԋ ṇוꞌּכ  

 
 此电源为仪器内部电源，交流电压经整流滤波输出，无稳压输出大约为 24V，使用前请确认。 

 电流瞬间最大值不得大于 0.5A，长时间工作电流小于 0.2A，需要更大电流请自备电源。 

 

2) SIGNAL ὶᴭ￼ 3 ᵙ 4 ѭ   ḧӡᴺι 

< 2> ιḅ‛ Ḡԅ ו ὍἔẦιֱọ ᶹ ώӗ   ḧӡᴺ  

  ḧӡᴺ短路ἑῶᾦ。 Ṿ￼ᾀὃẪὶ ḒΆӝּזἋὶ  

ḅ‛   ḧӡᴺẦ ιֱҩᵸ ḧιῂ│ ᵏט╜ ἆ ᴏӯ₿╜  

ᵃῊ╜ Ῐ ѼҺώ ɒ ὶ ӡᴺầẂήɓ 

 

图 8-4 连接锁信号异常提示 

 
 

 

 



 

 

 41 / 48 

  

  

 

 

 

 

 

  远程通讯 

本章主要涵盖以下内容： 

 RS-232C 接口的设置 

 RS-485 接口的设置 

 LAN 接口的设置 
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9.3 LAN 接口的设置 

图 9-2 背板 LAN 连接器 

 
Ṅ LAN כּ ὶֹ ҩᵸ￼ LAN ὶᵸі  

LED ɋ ♇Ҙχ⃰ᶈ ὶ   ♣χ⃰ᶈ  

₫ LED ɋ Ᵽ♁χ10BASE-T  ♇Ҙχ100BASE-TX 

 选择 LAN 通讯模式 

 
ӿ‰ ֹט ₩Ẫ Ḕⅎι ו Ὅ LAN; 

 设置 IP 地址 

 
 

ӿ‰ ֹט ₩Ẫ Ḕⅎι ו Ὅ Ԅ; 

ѳᵅ ᾭḔ ὶ Ԅ; 

ῳᵅιὟ ENTER ӢᾡψὟ ESE ῗᴨ╦Ӣᾡψ 



 

 

 45 / 48 

  

 

 

 规格 

本章主要涵盖以下内容： 

  技术指标 

  型号功能 

  环境要求 
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10.1 技术指标 

型号 UT5310A+ UT5310D+ UT5310R+ UT5320R+/S4A/S8A 

╜ᴙכּ  

 ᴙכּ֧

AC 

ᴙכּ ᶀ 0.050kVɋ5.000kV 0.050kVɋ5.000kV 

 └ᴙ└ẻ ⃰ằ└ ⃰ằכּ

᷂ ẙ < 3β < 3β 

ṪӐ ꞌ 50 60Hz ᴵ  50 60Hz ᴵ  

ꞌ ẙ °1% °1% 

 ꞌ 50VAε5.000kV 10mAζ 100VAε5.000kV 20mAζו֧

ᴙכּ ᾯꞌ °(1.0%+50V)( ḧוꞌζ °(1.0%+50V)( ḧוꞌζ 

DC 

ᴙכּ ᶀ 
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כּ ╜ ֝ ẙ 

  

  

    

ˆ500V 

1MƑɊ 1GƑ  °(5% ᾭ+5 ѦḔ) 

1GƑɊ 10GƑ °(10% ᾭ+5 ѦḔ)   

< 500V 

0.2MƑɊ 1GƑ°(10% ᾭ+5 ѦḔ) 

1GƑɊ 10GƑ ҝӗᴠ ῂ ẙ ∂ 

ˆ500V 

1MƑɊ 1GƑ  °(5% ᾭ+5 ѦḔ) 

1GƑɊ 10GƑ °(10% ᾭ+5 ѦḔ)     

< 500V 

0.1MƑɊ 1GƑ°(10% ᾭ+5 ѦḔ) 

1GƑɊ 10GƑ ҝӗᴠ ῂ ẙ ∂ 

╜╙כּ ֝ ẙ     °(1.5% ᾭ+5 ѦḔ) ε▐ ᵅζ  °(1.5% ᾭ+5 ѦḔ) ε▐ ᵅζ  

 ╜Ẳәכּ

╜ ᶀ 
AC OFFι1-9  

DC OFFι1-9  

⅝ ᵸ 

ֶָΆẪ 

ᴭ⅝ ΆẪ 

I ї ONχ Ẹ I ї< Ix < I і ιPASSψ                       

Ẹ Ix ˅ I ї ἆ Ix ˆ I іιFAILψε‍ҭ I ї < I іζ 

I ї OFFχ Ẹ Ix < I іιPASSψẸ Ix ˆ I іιFAILψ 

כּ ֶָΆẪᵃі 

і╙כּ I і 
AC ��

  

����

��

 ������ 

��
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10.2 型号功能 

 

ᶚᴺ ֧וꞌ ACW DCW IR LAN ὶᴭ 

UT5310A+ 50VA √ - - - 

UT5310D+ √ √ - - 

UT5310R+ √ √ √ √ 

UT5320R+ 100VA √ √ √ √ 

UT5320R-S4A 100VA √ √ √ √ 

UT5320R-S8A 100VA √ √ √ √ 

ε√代表有， -代表无ζ 

10.3 环境要求 

ᶫχ Ὕ‰χ  □ẙע 18ɫ~28ɫ ►ẙ  65% RH 

ᾛӐχ  □ẙ 10ɫ~40ɫ ►ẙ 10~80% RH 

Ӵḕχ  □ẙ 0ɫ~50ɫ ►ẙ 10~90% RH 

 χ◊כּ
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