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高压测量无需差分探头。实现高精度测量

产品优势 01

适用于光伏逆变器生产线的模块式功率测量仪器

产品优势 02

实现高精度和高效率的三个产品优势

■�组串式逆变器在直流侧有多
通道输入

■�空间效率是传统功率 
测量仪器的2倍

■�客户可自行添加或 
更换模块

19英寸机架4U尺寸的机箱中最多可进行12个多通道功率测量

功率测量模块 M7103

DC
1500 V AC

系统模拟电源光伏模拟器 组串式逆变器

19英寸机架大小

4U

MAX 

12ch

19英寸机架大小

4U

MAX 

6ch
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测量多路MPPT组串式逆变器的效率

产品优势 03

■�交流测量模块的零位交叉作
为运算区间共享

■主机的同步源与副机协同

通过多同步源协同技术可实现最多120个通道的功率和效率的同步测量
ef
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time

同步源协同功能：ON
同步源协同功能：OFF

■�使用传统的功率计测量逆变器效
率时，如果使用多台，测量值
就会变得不稳定。从而导致高
效率的逆变器的效率可能超过
100%。

■�M7103的同步源协同技术可用
于统一多台仪器之间的运算区
间，从而实现稳定的效率测量。

9CH

DC

3CH

同步源协同
12CH

12CH

组串式逆变器

AC

主机

副机

副机
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LAN

Logger Utility

功率测量 温度测量

应用案例

软件

仅用一台仪器完成光伏逆变器的环境测试

『Logger Utility』以最快5 ms的速度将数据记录至计算机中
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USB连接器

外部控制端子

SD 卡插槽

光同步连接器

LAN1端口

LAN2端口

CAN输出端口

LR8101

M7103

LR8102

M1100

报警功能

外部采样

LAN端口

CAN输出端口(仅限LR8102)

光同步(仅限LR8102)

外部控制端子

4个功率测量模块M7103同时安装时

4个功率测量模块M7103和 
6个电压・温度模块M7100同时安装时

L̰ᤁ‐ ʐ MĠሁ� ʐ Mƀሁ�L̰ᤁ‐ ʐ MĠሁ� ʐ Mƀሁ� ʐ Mƀሁ�接口体猀L̰ᤁ‐L̰ᤁ‐
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传感器单元CT9557



现地研发中心

南京联络事务所

苏州联络事务所 西安联络事务所

成都分公司

经销商：

深圳分公司

广州分公司北京分公司

济南联络事务所

沈阳联络事务所

客户服务

日置(上海)测量仪器有限公司

准备LAN电缆


