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请关注您使用软件的版本及说明书的版本。（Ver 1.0/2018.6

新新

新



- 2 -

！ 警告：

确保该仪器连接到电气地（安全地，大

地）！！！

若不接地，易造成仪器性能紊乱，输出出

错！！！

注意事项：
 工控机内不可安装其他软件，易拖慢系统，造成死机。

 使用 U 盘前，请先杀毒。

 本软件不支持多开，点击时不要过快，当有延迟时，请稍等片刻。

 试验结束后，TXT 自动保存，需等待片刻后再进行其他操作。

安全地
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一﹑概述

1.1 产品概要

ZC5806 多路扬声器寿命测试仪为 ZC1681B-D-10 系列的升级款，将原先的 MCU

控制改为了工控机控制，为实现即时通信、远程操控等智能化操作提供了基础。这

是一款多通道、多功能功率试验设备，用户可以将测试信号存入电脑，经由专业声

卡播放，使其稳定性大大提高，保证功率放大后的信号各参数与原信号保持一致。

每一路输出都有单独的测量系统，能实时测量每一路的实际电压、电流、产品状态

等数据。本产品最大的亮点在于数据的存储与处理，并将各项数据齐全的保存为 TXT

文件，便于试验后对产品的分析。

1.2 基本功能

最大可接入路数： 6 路，分两组，通道 1～3 为一组，通道 4～6 为另一

组，各组试验参数（包括信号类型）可独立设置。每通

道电压可自动校正。

试验信号类型： 内置正弦波定频/扫频信号发生器，程控数字滤波器（选

件），可存入各种格式的音频文件。适应不同参考标准

下的扬声器寿命试验要求。

老化试验时间： 0000:00:00 ～ 9999:59:59h，可任意设定。

通道管理： 每一个通道都可在任意时间开始、停止或继续相关试验。

实时监控功能： 6路同时监测，自动记录并显示电压、电流、直流电阻、

和试验时间。

故障警告： 屏幕上状态栏显示故障原因，OPEN、PAUSE、LOSS。

人机界面： 8寸彩色液晶屏显示，鼠标+键盘快捷输入，中文界面。

线路输出接口： 经衰减器调节后的信号输出，可连接没有音量控制的外

置功率放大器或外置数字滤波器使用。

信号接入接口： 可接入用户定制的各种试验信号。

仪器接口： USB、LAN。
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2.1.3 指示灯

绿色为仪器工作指示灯；红色为工控机工作指示灯。

2.1.4 型号

仪器的型号以及产品名称。

2.1.5 生产厂家

仪器的生产厂家。

2.1.6 抽屉

通过手柄可打开抽屉，内置键鼠一套。

2.1.7 电压开关

打开或者关闭仪器电源。

2.1.8 USB 接口

用于连接 PC，传输音频文件或试验数据。

2.1.9 关机快捷键

用于关闭工控机。

2.1.10 重启快捷键

用于重启工控机。

2.2 仪器后面板示意图

图 2.2 后面板示意图
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2.2.1 外部信号输入接口

通过视频头接口分别给Ⅰ组、Ⅱ组接入外部信号源。

2.2.2 外部信号输入调整

通过调节电位器的阻值，来改变外部接入信号源的大小。

2.2.3 JTAG 接口

用于计算机与仪器间的连接，固件升级用。

2.2.4 网络接口

用于多台仪器通过路由器组网时互联，实现与

.ऀ
电/焀调
号2 网通通પಐ



@)���� ҅ऀપޢа ஒҸ՛߄Иঌњٖ֘ٯ

- 8 -

三﹑使用前的准备

3.1 小心打开仪器的运输包装箱，搬动时需小心，防止坠落伤人。

3.2 应将仪器水平放置在坚实牢固的座架上，仪器下方与桌面间不能有高于机脚的

物品，以防外力伤及对仪器内部电路造成损坏。

3.3 本仪器没有特殊的防水、防潮设计，为了使仪器能长时间安全正常地工作，不

能将它置于潮湿环境下储存或工作。

3.4 准备一个带接地线的 220V 单相交流电插座，插座的电流负载能力不小于 10

Ａ。

3.5 用粗导线（电流容量不小于 20A）将仪器背板上的保护地与工作间的保护地线

可靠连接。用配置的电源线将仪器与电源插座接好。

3.6 通过仪器面板上的电源开关接通仪器电源，同时启动工控机，启动完成后，液

晶显示桌面图案。开机后想重启工控机，可打开面板门锁，按下红灯下方的重启键即

可。

注意事项：当仪器使用完毕后，请先关闭工控机退出 XP 系统，再关

闭仪器电源！

不可直接关闭电源！！！
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四﹑操作说明

4.1 监测显示界面

根据界面中的提示，用鼠标点击功能键，对仪器进行操作。

图 4.1 监测显示界面示意图

4.1.1 按键说明

 调试：调试功能打开时，无论是否接被测件，默认一直有输出电压，此功能为厂家

调试仪器时使用的。用户在做老化试验时，请不要勾选此功能选项。

 自动校正：勾选自动校正功能后，仪器将自动把信号类型的输出电压（括号内显示

值，显示值范围应该在 0.7V～1.2V 之间），校正为 1V 的基准电压；同时根据设定

的线路电阻，去除这部分阻值，使产品两端的电压为设定电压；

举例：试验电压设置为 2.83V，信号类型选择音频，此时音频文件的实际输出电压为

0.85V，【监测显示界面】的电压显示值为 2.83V；

当不勾选自动校正时，【监测显示界面】的电压显示值=【参数设置界面

的的

试验电

压设置值×信号类型的输出电压（即括号内实际显示值）；

例

：试验电压设置为 2.83V，信号类型选择音频，此时音频文件的实际输出电压为 1.5V，

【监测显示界面】的电压显示值为 4.245V（2.83V×1.5V）；
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 开：每个通道前面都有一个【开】键，可以单独控制对应通道的打开或关闭。

 全开：A组对应的【全开】键，表示 1～3通道全部打开；B组对应的【全开】键，

表示 4～6通道全部打开。

 倒计时显示区：每个通道对应的倒计时进度条显示区域，具体如下所示；

4.1.2 信息窗示意图

 重启：在仪器停止状态下，所有参数设置完成后，按【重启】键开始老化试验；若

在暂停状态下，按【重启】键，则重新启动老化试验，试验时间全部清零，重新开

始计时。

 停止：在没有到达试验设置时间时，按【停止】键，可以提前终止本组测试试验。

 暂停：在试验过程中，按【暂停】键，可以暂停当前组测试试验。

 继续：在暂停状态下，按【继续】键，则继续启动老化试验，试验时间不清零，继

续计时。

 信息窗：信息窗上方显示的【信号】、【电压】为该组老化试验的实际设置值；

信息窗下方显示“已打开设备”，表示仪器内部通讯正常，可以进行老化

试验；若显示“正在连接设备....”，表示仪器内部通讯出错，需重启仪

器或者联系厂家进行维修。

信号窗内显示为该组老化试验过程中所产生的状态，具体如下图所示：

图 4.1.2 信息窗示意图





@
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4.2.2 正弦设置说明

图 4.2.2 正弦设置界面示意图

 工作模式：根据试验要求手动选择工作模式：点频或者扫频。点频是指正弦波只输

出一个指定频率的信号，不会随时间改变；扫频是指正弦波的输出频率随时间有规

律地递增或递减。

 点频频率：选择点频时，需设置此选项，设定范围是 20Hz～20000Hz，客户根据试

验要求自行设定。

 扫频速度：设置正弦波信号发生器扫频工作时的扫频速度，即完成一次扫频所需的

时间。选择扫频时，需设置此选项，设定范围是 1秒～999 秒，客户根据试验要求

自行设定。

 扫频方式：选择扫频时，需设置此选项，可选择单向线性、单向对数、双向线性、

双向对数，选择完成后，设置扫频范围 20Hz～20000Hz，客户均根据试验要求自行

设定。

4.2.3 其他设置说明

图 4.2.3 其他设置示意图 1

 输出路径：根据监控周期的设置，仪器自动将试验数据转换成 TXT 文档，保存在此

路径所指定的文件夹。

 更新 A组参数：每次设置完成后，先按此按键，保存并更新刚才的设置，再启动通

道进行试验；若不按此按键就启动通道，默认为按上一次的设置进行试验。
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4.3 系统设置界面

图 4.3 系统设置界面示意图

4.3.1 系统设置说明

图 4.3.1 初始电阻显示区域示意图

 监测数据：此处记录了 A组、B组所有通道，第一次启动时，所测到的电阻值，便

于在试验过程中进行数据对比。



@)���� ҅ऀપޢа ஒҸ՛߄Иঌњٖ֘ٯ

- 16 -

图 4.3.2 自动保存设置区域示意图

 监控记录：选择该选项时，仪器自动保存各项实测数据；若不选择，则不记录不保

存。

 记录周期：该选项为监测数据保存周期，最小可设置为 6秒保存一次，系统默认 30

秒保存一次。

 文件保存周期：该选项问 TXT 文档的保存周期，最大可设置为 12 小时保存一次，

默认为 2小时保存一次。

图 4.3.3 产品编号、样品号设置区域示意图

 产品编号、样品号：此处需根据老化实验要求，自行输入产品编号和样品号，产品

编号最大可输入七位数字或字母，样品编号最大可输入两位数字或字母；数据输入

后，生成的 TXT 文件会显示该编号，该产品对应的老化数据都会记录在该编号下。
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5.4 终止试验

当仪器按照设定的试验时间完成本次试验时，仪器会自动终止本次试验。此外，在

试验运行期间，用户可以随时点击监测显示界面的两组停止键，提早结束 A组或 B组的

试验。试验终止后，只能重启不能继续，且重启后的时间计数全部清零。

5.5 设置完成说明

当用户在对仪器参数进行修改时，必需在完成设置后，点击对应组别下方的数据

A/B 组参数按键，然后回到监测显示界面，此时新设置更新替代旧设置。

5.6 关机说明

仪器关机时必需先关闭 Windows XP 系统，再关闭仪器电源开关，一定不可以直接

关闭电源。

随机附件：

1. 电源线 1根

2. 仪器说明书 1本

3. 合格证 1张
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