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仪器接口： USB、LAN。

电压自动校正： 精度 ≤ 5%。

真有效值测量电压： 精度 ≤ 5%。

温升测量： 范围：0 ～ 200℃；精度：≤ 5% ± 1℃。

可视化图形界面： 以曲线模式显示实时电压、电流。

1.3 技术参数

1.3.1 功放参数

 20 路独立功率放大器+测量控制器

 每路最大输出功率：32W（8Ω）/50W（4Ω）（正弦信号峰值因数为 1.414，

每路 VPP≦45V）

 频率响应： 20Hz ～ 20kHz（±0.25dB）

 频率准确度： ± 0.5%

 总谐波失真（THD）： ≤ 0.5% @ 1kHz 正弦，1V

 输出阻抗： ≤ 0.15 Ω

 最大测试电流： ≤ 8Ω/2A，4Ω/3.5A

 负载阻抗： 4 ～ 100 Ω

 输出电压可调节范围： 0.200V ～ 16.00V（0.001V 步进）

 保护功能：延时输出保护，断电负载保护，直流输出保护，过流保护，过

压保护，音圈温升保护。

1.3.2 正弦波信号发生器

测试频率范围： 20Hz ～ 20kHz

频率准确度： ±0.05%

频率稳定性： 优于 60ppm

点频/扫频： 可设置，扫频可选线性或对数，单、双向可选

扫频周期： 1 ～ 999 秒



ZC5810-20 多路扬声器寿命测试系统使用说明书

第 3 页

1.3.3 音频节目信号源

 播放格式：MP3、WMA、WAV 等（通过播放器也可播放 flac 等格式）。

 高品质音源输出：声卡播放音源。

1.3.4 滤波
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二、面板示意图

2.1 控制机前面板示意图

图 2.1 前面板示意图

2.1.1 LCD 液晶显示屏

8 寸彩色液晶显示屏/触摸屏，显示参数的设置、测试条件以及测试结果等。

2.1.2 面板门锁

通过钥匙打开面板门锁，可进行开关机、USB 读取等操作。

2.1.3 指示灯

绿色为仪器工作指示灯；红色为工控机工作指示灯。
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2.1.4 型号

仪器的型号以及产品名称。

2.1.5 生产厂家

仪器的生产厂家。

2.1.6 抽屉

通过手柄可打开抽屉，内置键鼠一套。

2.1.7 电源开关

打开或者关闭仪器电源。

2.1.8 USB 接口

用于连接 PC，传输音频文件或试验数据。

2.1.9 关机快捷键

用于关闭工控机。

2.1.10 重启快捷键

用于重启工控机。

2.2 控制机后面板示意图

图 2.2 后面板示意图

2.2.1 外部信号输入接口

通过视频头接口分别给Ⅰ组、Ⅱ组接入外部信号源。
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2.2.2 外部信号输入调整

通过调节电位器的阻值，来改变外部接入信号源的大小。

2.2.3 信号 A
信号 A 输出口，用于控制机与功放机 A 之间的信号连接。

2.2.4 信号 B
信号 B 输出口，用于控制机与功放机 B 之间的信号连接。

2.2.5 网络接口

用于多台仪器通过路由器组网时互联，实现与电脑的通讯。

2.2.6 COMM

通讯接口，连接功放 A 的通讯端。

2.2.7 COMM

通讯接口，连接功放 B 的通讯端。

2.2.8 风扇窗

散热，维持仪器正常的温度。

2.2.9 电源插座

用于输入交流电压。

2.2.10 保险丝座

用于安装电源保险丝，保护仪器。

2.2.11 号码纸

标明仪器的出厂编号，控制机与对应的功放机，需机号一致。

2.2.12 接地柱

该接线端与仪器机壳相连，可以用于保护或屏蔽接地连接。
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2.3 功放机前面板示意图

2.3 功放机前面板示意图

2.3.1 电源开关

打开或者关闭仪器电源。

2.3.2 电源指示灯

打开仪器后，电源指示红灯亮起。

2.3.3 通道信号指示灯

10 路通道信号指示灯。通道打开时，绿灯亮；关闭或停止时，绿灯灭；通道无信号

或信号太低时，绿灯闪烁。

2.3.4 散热孔

抽风散热，维持仪器正常的温度。

2.3.5 型号

仪器的型号以及产品名称。

2.3.6 功放 A/功放 B 标贴

测试系统包含两台功放机，A 表示此台仪器功放 A，B 表示此台仪器功放 B。

2.3.7 生产厂家

仪器的生产厂家。
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2.4 功放机后面板示意图

图 2.4 功放机后面板示意图

2.4.1 测试输出端

与功放机通道一一对应，测试输出端，用于连接被测件。

2.4.2 风扇窗

散热，维持仪器正常的温度。

2.4.3 信号输入接口

通过该接口，接收控制器信号，功放 A 连接到控制机的信号 A，功放 B 连接到控制机

的信号 B，一一对应，不能连错。

2.4.4 通讯接口

通讯接口，连接控制器 SC 的 COMM 端。

2.4.5 电源插座

用于输入交流电压。

2.4.6 仪器编号

标明仪器的出厂编号，放机与配套的控制机，机号需一致。

2.4.7 保险丝

用于安装电源保险丝，保护仪器。

2.4.8 机壳接地端

该接线端与仪器机壳相连，可以用于保护或屏蔽接地连接。
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三﹑使用前的准备

3.1 小心打开仪器的运输包装箱，搬动时需小心，防止坠落伤人。

3.2 应将仪器水平放置在坚实牢固的座架上，仪器下方与桌面间不能有高于机脚的

物品，以防外力伤及对仪器内部电路造成损坏。

3.3 本仪器没有特殊的防◀以于防应将仪殊面及水 置器，脚的⌀路水于内于需对水器内 不 防对 5

3 器 在，器应脚3335应防 防有Ԙ耀 有殊有 防应 间有有不应伤3脚的⠀

。؀内؀ 内及成时需伤؀3脚؀؀对仪对架固 时固成内， 内固 不力成的㴀止 高฀ 时于固 内成不路将仪内 部成内的，脚฀39

. 脚͒ 脚. 脚 脚的㜀 伤 . 伤伤 伤的㤀 。䈀9 9伤的䤥 。儀9 打ⴑ펐 99
。最3.以彷将仪力需架内 部成
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四﹑控制机操作说明

4.1 监测显示界面

根据界面中的提示，用鼠标点击功能键，对仪器进行操作。

图 4.1 监测显示界面示意图

4.1.1 按键说明

 调试：调试功能打开时，无论是否接被测件，默认一直有输出电压，此功能为厂家

调试仪器时使用的。用户在做老化试验时，请不要勾选此功能选项。

 自动校正：选择自动校正功能后，仪器将自动把信号类型的输出电压，校正为 1V；

同时根据设定的线路电阻，去除这部分阻值，使产品两端的电压为设定电压。

 开：每个通道前面都有一个【开】键，可以单独控制对应通道的打开或关闭。

 全开：A 组对应的【全开】键，表示 1～10 通道全部打开；B 组对应的【全开】键，

表示 11～20 通道全部打开。

 重启：在仪器停止状态下，所有参数设置完成后，按【重启】键开始老化试验；若

在暂停状态下，按【重启】键，则重新启动老化试验，试验时间全部清零，重新开

始计时。

 停止：在没有到达试验设置时间时，按【停止】键，可以提前终止本组测试试验。

 暂停：在试验过程中，按【暂停】键，可以暂停当前组测试试验。
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 继续：在暂停状态下，按【继续】键，则继续启动老化试验，试验时间不清零，继

续计时。

 信息窗：信息窗上方显示的【信号】、【电压】为该组老化试验的实际设置值；

信息窗下方显示“已打开设备”，表示仪器内部通讯正常，可以进行老化

试验；若显示“正在连接设备....”，表示仪器内部通讯出错，需重启仪

器或者联系厂家进行维修。

信号窗内显示为该组老化试验过程中所产生的状态，具体如下图所示：

图 4.1.1 信息窗示意图
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4.2 参数设置界面

根据界面中的提示，用鼠标点击功能键，对仪器进行操作。

图 4.2 参数设置界面示意图

4.2.1 通道设置说明

图 4.2.1 通道设置界面示意图

 试验电压：老化试验的电压设置，输入范围是 0.200V～16V（调节精度为 0.001V），

8²�� �� ��
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倍数回到正常倍数的时间段里，会产生一个较大的信号，所以间隙较大的信号源不适用

此功能。

图 4.2.2 自动调幅功能时间隙较大的信号源波形

 输出控制：根据老化试验的要求，可选择连续、间隔两种方式；当设置为间隔时，

需设置信号的开关时间。

 线路电阻：测试线电阻值，默认设置为 0.33Ω，客户需自行测量测试线电阻值，再

将阻值手动输入到此选项，建议使用低电阻测试仪对测试线进行测量。

 初始温度：老化产品所处环境的实际温度，且老化产品已稳定在这个温度，需用户

自行设定。

 温度系数：老化产品对应当前温度的漆包线温度系数，默认为铜的温度系数 0.0039。

 温度上限：老化产品的温度上限值，根据试验要求自行设定。

 温度分选：当此选项打开时，仪器监测到某路产品超过温度上限值时，监测结果显

示为 HIGH，并停止对该通道的电压输出。

 电阻上限、电阻下限：老化产品的实测阻值的上下限值。设置时，上限必须大于下

限。

 电阻分选：当此选项打开时，当仪器监测到某路产品的实测电阻值过上限或者低于

下限时，仪器监测显示界面报错，并停止对该通道的电压输出。

 电压上限：用户需根据老化产品的技术要求自行设置，在仪器老化运行中，监测到

一路老化产品超过上限时，仪器监测显示界面报错，并停止对该通道的电压输出。

 电流上限：用户需根据老化产品的技术要求自行设置，在仪器老化运行中，监测到
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输出路径：根据监控周期的设置，仪器自动将试验数据转换成 TXT 文档，保存在此路径

所指定的文件夹。

图 4.2.5 其他设置示意图 1

 输出路径：根据监控周期的设置，仪器自动将试验数据转换成 TXT 文档，保存在此

路径所指定的文件夹。

 更新 A/B 组参数：每次设置完成后，先按此按键，保存并更新刚才的设置，再启动

通道进行试验；若不按此按键就启动通道，默认为按上一次的设置进行试验。

图 4.2.6 音频信号导入界面示意图

 音频文件：当信号类型选择音频时，需手动在图 4.2.5

设择4 BB 成手， 置， 手， BBBB Bഴ验 上
.2.5他设置示意图

当参置的文手转数参
当

参置的文手转数参خ保保一)保保保一)保保保خخخخخخخ
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4.3 系统设置界面

图 4.3 系统设置界面示意图

4.3.1 系统设置说明

 监测数据：此处记录了 A 组、B 组所有通道，第一次启动时，所测到的电阻值，便

于在试验过程中进行数据对比。

 记录使能：选择该选项时，仪器自动保存各项实测数据；若不选择，则不记录不保

存。

 记录周期：该选项为监测数据保存周期，最小可设置为 6 秒保存一次，系统默认 30

秒保存一次。

 记录长度：该选项为 TXT 文档的保存周期，最大可设置为 12 小时保存一次，默认

为 2 小时保存一次。

 测试编号：此处需根据老化实验要求，自行输入产品编号和样品号，产品编号最大

可输入七位数字或字母，样品编号最大可输入两位数字或字母；数据输入后，生成

的 TXT 文件会显示该编号，该产品对应的老化数据都会记录在该编号下。

 URL、发送使能：在勾选发送使能此选项时，把记录的数据发送到 URL 中的指定服

务器；不勾选发送使能选项时，不发生数据。

 设备名：本台仪器的设备名，厂家自行设置输入，发送数据时，通过设备名区别不

同的仪器。
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五、运行说明

5.1 简易操作说明

 确认控制机与功放机的机号是否一致，一致为一组；

 正确连接后盖测试线、信号线以及通讯线；

连线说明：工控机的信号 A → 功放 A 的信号输入；

工控机的 COMM(上面一个） → 功放 A 的 COMM IN；

工控机的信号 B → 功放 B 的信号输入；
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工控机的 COMM(下面一个） → 功放 B 的 COMM IN；

 通电开机，开机顺序为：先开功放 A，再开功放 B，最后开工控机，顺序不能错，

不然工控机无法接收数据；

 开机后预热五分钟，等待控制机的 Windows XP 系统启动完成，显示开机桌面。

 打开 ZC5810-20 的测试软件，即 ZC5810-20.EXE，跳出监测显示界面，此时观察界

面的左下角，显示“已打开设备”，再进行下一步操作。

 点到参数设置界面，根据老化试验的不同，对 A、B 两组进行参数设置，设置完成

后先点更新 A/B 组参数，再回到监测显示界面。

 根据试验要求选择是否打开自动校正和温度监控，设置好监控时间。

 通过后盖的输出端，连接被测件，测试线如下图所示；

 被测件安装好后，确定测试线与后盖插座以及测试工装是否接触良好，被测件是否

短路，被测件附近不能有任何导电体，会引入干扰，损坏机器。

 被测件与参数设置都确定无误后，在监测显示界面，分别点击 A、B 两组的全开键，

再点击重启键，开始老化试验。

 试验开始后，工控机不可以运行其他播放软件，不能对声卡音量进行修改设定，不

能对 TXT 文档进行操作。如需进行操作，应先停止或暂停试验，将已存的文档拷入

U 盘，在其他电脑上打开。

5.2 状态监视界面

进入试验状态后，用户可以看到一个试验状态监视界面，上面标示有“通道”、“计

时”、“电压”、“电流”、“电阻”、“温度”以及“状态”，并有与之对应的数据。未起用

的通道组或者选项则显示“- - - -”。
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