


01 IT2800系列 高精密源测量单元 SMU

IT2800系列是外观紧凑、经济高效的台式源表（SMU），它能够同时输出和测量电压、电流。这些功能使IT2800系列成
为各种要求高分辨率和高精度IV（电流VS电压）测量任务的理想选择。
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传统的半导体I-V特性测量方案通常是复杂且成本昂贵的，需要
多种仪器配合完成测试，如电压/电流源，脉冲发生器，高精密电
压/电流表等。不仅占用有限的测试台架空间，同时工程师需要编
程实现多台设备的控制及同步，才能确保测试结果的准确度。

IT2800系列SMU为工程师提供了一种即经济又高效的解决方
案。它集六种设备功能于一体，将不同输出和测量能力整合到紧
凑的1/2 2U尺寸中，可精确地输出电压或电流以及同时测量电压
和/或电流。它兼具以下仪器的功能：

六合一高精密SMU、降低您的测试成本
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IT2800系列SMU提供多通道扩展的应用，通过后背板的光纤端口可以使最多16台源表设备相互连接，并作为一个单一的，紧密同
步的多通道系统使用。每通道仪器能够运行独立的自己的测试序列，实现一个完全多线程的测试，以满足先进半导体的测试研究
以及批量产线测试应用。

多通道级联，轻松实现并行测试

IT2800系列SMU可工作在四象限区域，其中一、三象限为
source模式，二、四象限为Sink模式。IT2800系列具备6位半
数字万用表功能，分辨率最高可达100nV/10fA。全系列机型
均提供DC和pulse两种输出模式。其中IT2806机型还提供高
达10A的脉冲输出能力，非常适用于半导体晶圆水平上的器
件测试，如VCSEL、激光二极管和LED，保护DUT。

具备四象限及脉冲输出能力

I-V特性软件为用户提供友好的GUI，可以通过设备标配的USB/LAN接口与PC连接，快速进行I-V测量。软件提供多个测试功能模
块，包含IV特性分析，IV tracer，限值测试、电池测试及电池模拟等。

半导体参数测试软件提供快速且强大的半导体动静态参数测试方案。软件预置了多种类型的半导体器件供选择，用户可以通过拖
曳的方式快速进行SMU的配置，图形化的UI界面简单易操作，加速工程师的测试研究进程。

专业I-V 特性及半导体参数测试软件

-Voltage +Voltage

-Current

Source

SourceSink

Sink

+Current

材料

反向
泄漏测试

电阻装置
半导体
远红外测试

太阳能
电池材料

SMU
4象限-源端和接收端

I-V特性软件
半导体参数测试软件
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选配件

香蕉头转三同轴适配器

低泄漏三芯同轴电缆

通信选配卡

上架安装套件

Kelvin（4线制）测试线

光纤套件

测试软件

IT-E801A
IT-E802A
IT-E801C-1.5
IT-E802C-1.5
IT-E176
IT-E158A
IT-E158B
IT-E158C
IT-E158D

IT-E601

IT-E601H

IT-E602

IT-E602H

IT-E603

IT-E603H

IT-E604
IT-E604H

IT-E168

SPS5000

适用于IT2805、IT2806
适用于IT2801
长度为1.5m，适用于IT2805，IT2806
长度为1.5m，适用于IT2801
GPIB通讯卡
上架安装套件，适用于两台并排安装于ITECH标准机柜
上架安装套件，适用于两台并排安装于非ITECH标准机柜
上架安装套件，适用于单台安装于ITECH标准机柜
上架安装套件，适用于单台安装于非ITECH标准机柜
300V针型测试线，适用于IT2805、IT2806
黑色直插插头-表笔皇冠圆头
1000V针型测试线，适用于IT2801
黑色直插插头-表笔皇冠圆头
300V夹型测试线，适用于IT2805，IT2806
黑色直插插头-鳄鱼夹
1000V夹型测试线，适用于IT2801
黑色直插插头-鳄鱼夹
300V针型测试线，适用于IT2805，IT2806
黑色直插插头-表笔圆锥头
1000V针型测试线，适用于IT2801
黑色直插插头-表笔圆锥头
黑色直插插头-通用表笔+鳄鱼夹，适用于IT2805、IT2806
黑色直插插头-通用表笔+鳄鱼夹，适用于IT2801
用于多台同步级联使用，含光纤模块、光纤线束（0.3m）*1、
光纤线束（1.5m）*1
半导体参数测试软件

型号描述

电压 电流

A：100mm
B：59.7mm
L：1219.4mm
DC：600V

A AB B
L

IT-E601 
黑色直插插头-表笔皇冠圆头

IT-E602
黑色直插插头-鳄鱼夹

IT-E603
黑色直插插头-表笔圆锥头

A：100mm
B：59.7mm
C：150mm
D：67mm
L：1269.4mm
DC：600V

IT-E604
黑色直插插头-通用表笔+鳄鱼夹
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信号的干扰、抑或回路泄漏电流过大，都会影响微小电流（nA级以下）的测试结果，因此需要通过一些专业的接线防护，从根源确保
微小电流的量测精确度，防护测量需要使用专门的三同轴电缆。为此，IT2800系列提供丰富的选配件香蕉头转三同轴适配器及低
泄漏三芯同轴电缆配件，以满足用户对超低电流量测的严苛需求。

搭配两者使用，可以使防护导体与中心导体处于同一电势，由于没有电压差，不会有电流从中心导体流向防护导体，从而防止电流
的泄漏影响测试结果。

香蕉头转三同轴适配器应用

产品外观尺寸图

香蕉插头 三同轴端子

选件三同轴线缆

被测器件

程控软件
指令集

通信接口

SCPI

内置USB/LAN，选配GPIB

相关软件

相关驱动 IVI-C、IVI.NET和IVI-COM Driver、LabVIEW Driver

PV2800 I-V 特性曲线
SPS5000 半导体参数测试软件（收费）
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IT2806/IT2806R常规技术参数
工作温度范围
工作海拔
输入市电范围
市电输入频率
市电视在功率

0~40℃
0~2000M
90~260V
50/60Hz
250VA

冷却方式
外形尺寸（不含护套)

重量
最大功率
最大工作电压

风冷
450 mm(D)x 214 mm(W)x 88.2 mm(H)

6.7kg
20W
210V

最大电流
通讯端口
系统总线
通用输入输出端口

3.03ADC/10.5A Pluse
USB/LAN/GPIB(选配)
光纤
DB25

*1 脉冲模式   
*2 测量速度 0.01PLC  

直流与脉冲

脉冲

200V
20V
6V
200V
12V

0.1A 
1A 
3A 
1A 
10A

电压与电流
电压 电流

100nV
1μV
10μV
100μV

0.015%+300μV
0.015%+300μV
0.015%+1mV
0.015%+10mV

±200mV
±2V
±20V
±200V

0.015%+300μV
0.015%+300μV
0.015%+1mV
0.015%+10mV

电压精度
Source/Measure分辨率 设定精度档位 测量精度

10fA
100fA
1pA
10pA
100pA
1nA
10nA
100nA
1μA
10μA
10μA

0.1%+50pA 
0.06%+100pA
0.025%+300pA
0.025%+700pA
0.02%+6nA
0.02%+60nA
0.02%+600nA
0.02%+6μA
0.05%+500μA
0.05%+1.5mA
0.4%+25mA *2

±10nA
±100nA
±1μA
±10μA
±100μA
±1mA
±10mA
±100mA
±1A
±3A
±10A *1 

0.1%+50pA  
0.06%+100pA
0.025%+300pA
0.025%+700pA
0.02%+6nA
0.02%+60nA
0.02%+600nA
0.02%+6μA
0.05%+500μA
0.05%+1.5mA
0.4%+25mA *2

电流精度
Source/Measure分辨率 设定精度档位 测量精度

≤ 8μV
≤ 10μV
≤ 80μV
≤ 800μV

噪声p-p（＜10Hz）

≤ 2pA
≤ 3 pA
≤ 10 pA
≤ 60 pA
≤ 600pA
≤ 6nA
≤ 60 nA
≤ 600 nA
≤ 10 μA
≤ 30 μA
-

噪声p-p（＜10Hz）

1μΩ
10μΩ
100μΩ
1mΩ
10mΩ
100mΩ
1Ω
10Ω
100Ω

1A
100mA
10mA
1mA
100μA
10μA
1μA
100nA
10nA

2Ω
20Ω
200Ω
2KΩ
20KΩ
200KΩ
2MΩ
20MΩ
200MΩ

1A
100mA
10mA
1mA
100μA
10μA
1μA
100nA
10nA

0.1%+300μΩ
0.055%+3mΩ
0.055%+30mΩ
0.055%+300mΩ
0.055%+3Ω
0.055%+30Ω
0.07%+300Ω
0.2%+3kΩ
0.7%+30kΩ

电阻指数（4线模式、2V量程）
分辨率 测试电流档位 电流档位 测量精度
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最小脉冲宽度：100μs 脉冲设定解析度：10μs

脉冲源参数

PLC降额精度（额外附加量程的%）

DC及脉冲

脉冲

6V
20V
200V
12V
200V

3A
1A
0.1A
10A
1A

3A
1A
0.1A
0.5A
50mA

无限
无限
无限
1ms
2.5ms

最高电压 最大峰值电流 最大偏置电流 最大脉冲宽度
100%
100%
100%
2.50%
2.50%

最大占空比

0.30%
1.00%
3.00%

0.1PLC
0.01PLC
0.001PLC

0.03%
0.10%
1.00%

0.01%
0.05%
0.30%

0.01%
0.02%
0.20%

10nAPLC 100nA 1μA~10μA 100μA~100mA
0.01%
0.03%
0.20%

1A~3A

0.01%
0.05%
0.3%

0.1PLC
0.01PLC
0.001PLC

0.005%
0.01%
0.1%

0.005%
0.01%
0.1%

200mVPLC 2V 20V~200V

温度系数（0℃~18℃和28℃~50℃）
前面板电压输出噪声（10Hz-20MHz)
IT2806R后面板电压输出噪声（10Hz-20MHz)

电压源过冲
电流源过冲
电压源量程变化过冲
电流源量程变化过冲
最大容性负载
直流浮置电压
GUARD保护失调电压
GUARD输出阻抗
共模隔离
Sense与本地最大电压差

±0.15x精度指标/℃
30mVp-p /4mVrms (1A Range及以下）
4mVrms(1ARange及以下）
在开路条件下，达到最终值的0.1%以内所需的时间
步进为量程的10%~90%
200mV量程：＜100μS (3Arange)
2V量程：＜120μS (3Arange)
20V量程：＜250μS (1Arange)
200V量程：＜400μS(100mArange)
在短路条件下，达到最终值的0.1%以内所需要的时间
步进为量程的10%~90%
100nA量程：＜5mS
1uA量程：＜600μS
10uA量程：＜350μS
100uA量程：＜200μS
1mA量程：＜150μS
10mA量程：＜150μS
100mA量程：＜150μS
1A量程：＜300μS                                                                                                                         
3A量程：＜80μS
＜（0.1%+10mV）。步进为量程的10%~90%，电阻负载
＜0.1%。步进为量程的10%~90%，电阻负载
＜250mV。100K负载，20MHz带宽
＜250mV/R负载，20MHz带宽
0.01μF（正常模式）50μf(高电容模式）
Force-输出端和机箱接地之间的最大电压为±250V DC
＜1mV
＞10KΩ Typical
＞1GΩ，＜4700pF
4V

补充参数

电压输出稳定时间

电流输出稳定时间
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IT2805/IT2805R常规技术参数
工作温度范围
工作海拔
输入市电范围
市电输入频率
市电视在功率

0~40℃
0~2000M
90~260V
50/60Hz
250VA

冷却方式
外形尺寸（不含护套)

重量
最大功率
最大工作电压

风冷
450 mm(D)x 214 mm(W)x 88.2 mm(H)

6.7kg
20W
210V

最大电流
通讯端口
系统总线
通用输入输出端口

1.515A
USB/LAN/GPIB(选配）
光纤
DB25

直流与脉冲
200V
20V
6V

0.1A 
1A 
1.5A

电压与电流
电压 电流

1μV
10μV
100μV
1mV

0.015%+300μV
0.015%+300μV
0.015%+1mV
0.015%+10mV

±200mV
±2V
±20V
±200V

0.015%+300μV
0.015%+300μV
0.015%+1mV
0.015%+10mV

电压精度
设定分辨率 设定精度档位 测量精度

100fA
1pA
10pA
100pA
1nA
10nA
100nA
1μA
10μA
10μA

0.1%+50pA
0.06%+100pA
0.025%+300pA
0.025%+700pA
0.02%+6nA
0.02%+60nA
0.02%+600nA
0.02%+6μA
0.05%+500μA
0.05%+1.5mA

±10nA
±100nA
±1μA
±10μA
±100μA
±1mA
±10mA
±100mA
±1A
±1.5A 

0.1%+50pA 
0.06%+100pA
0.025%+300pA
0.025%+700pA
0.02%+6nA
0.02%+60nA
0.02%+600nA
0.02%+6μA
0.05%+500μA
0.05%+1.5mA
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温度系数（0℃~18℃和28℃~50℃）
前面板电压输出噪声（10Hz~20MHz）
IT2805R后面板电压输出噪声（10Hz-20MHz)

电压源过冲
电流源过冲
电压源量程变化过冲
电流源量程变化过冲
最大容性负载
直流浮置电压
GUARD保护失调电压
GUARD输出阻抗
共模隔离
Sense与本地最大电压差

±0.15x精度指标/℃
30mVp-p /4mVrms (1A Range及以下）
4mVrms(1ARange及以下）
在开路条件下，达到最终值的0.1%以内所需的时间
步进为量程的10%~90%
200mV量程：＜100μS (1.5Arange)
2V量程：＜120μS (3Arange)
20V量程：＜250μS (1Arange)
200V量程：＜400μS(100mArange)
在短路条件下，达到最终值的0.1%以内所需要的时间
步进为量程的10%~90%
100nA量程：＜5mS
1uA量程：＜600μS
10uA量程：＜350μS
100uA量程：＜200μS
1mA量程：＜150μS
10mA量程：＜150μS
100mA量程：＜150μS
1A量程：＜300μS                                                                                                                         
1.5A量程：<100uS
＜（0.1%+10mV）。步进为量程的10%~90%，电阻负载
＜0.1%。步进为量程的10%~90%，电阻负载
＜250mV。100K负载，20MHz带宽
＜250mV/R负载，20MHz带宽
0.01μF（正常模式）50μf(高电容模式）
Force-输出端和机箱接地之间的最大电压为±250V DC
＜1mV
＞10KΩ Typical
＞1GΩ，＜4700pF
4V

最小脉冲宽度：100μs 脉冲设定解析度：10μs

脉冲源参数

PLC降额精度（额外附加量程的%）

补充参数

DC及脉冲
6V
20
200

1.5A
1A
0.1A

1.5A
1A
0.1A

无限
无限
无限

最高电压 最大峰值电流 最大偏置电流 最大脉冲宽度
100%
100%
100%

最大占空比

0.30%
1.00%
3.00%

0.1PLC
0.01PLC
0.001PLC

0.03%
0.10%
1.00%

0.01%
0.05%
0.30%

0.01%
0.02%
0.20%

10nAPLC 100nA 1μA~10uA 100μA~100mA
0.01%
0.03%
0.20%

1A~1.5A

0.01%
0.05%
0.30%

0.1PLC
0.01PLC
0.001PLC

0.005%
0.01%
0.10%

0.005%
0.01%
0.10%

200mVPLC 2V 20V~200V

电压输出稳定时间

电流输出稳定时间
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